
Technické údaje  MFN-2000
Objem nádrže 2 100 l
Max.délka návěsu 3 309 mm
Max.šířka návěsu 1 472 mm
Max.výška návěsu 1 818 mm
Celková hmotnost 3 500 kg
Výška oka závěsu 530 mm

Technické údaje  MFN-2000
Tažný prostředek 540 ot/min
Pneu 10x75x15,3 
Vývěva s automatickým mazáním, 540 ot/min XE1P 
Sací potrubí plastové *100 mm
Brzdy provozní nájezdová bubnová
Brzda parkovací mechanická

Fekální návěs MFN-2000
Návěs MFN-2000 je nový typ fekální cisterny malé kubatury s užitečnou hmotností 1 200 kg. Je určen především pro plnění, převoz a aplikaci kejdy, fekálií 
a jinných zemědělských splašků. Další možnost využití je například pro zavlažování sadů, zahrad vinic a polí vodou. Fekální návěs bezrámové samonosné 
konstrukce s jednou neodpruženou nápravou. Návěs je osazen vývěvou s automatickým mazáním. Vývěva je poháněna pomocí kloubového hřídele 
z malotraktoru. Pro kontrolu hladiny v nádrži slouží vodoznaky zabudované jak v čelním tak i v zadním víku. Sání vývěvy je omezeno kulovým ventilem 
a jištěno pojistným ventilem. Hodnota tlaku je nastavena tak, aby se nejednalo o tlakovou nádrž. Návěs je opatřen nájezdovou brzdou s automatickým 
blokováním při couvání a ruční mechanickou parkovací brzdou. Uzavírací zadní šoupátko nádrže je mechanicky ovládáno i z místa řidiče.


